SASA BOZOVIC PR USLUGE SISTEMA OBEZBEDENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROS

P M 32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
C: M Tel: 060/386-09-09

E-mail: office@pcboomboom.rs

MB S1700 MSI PRO Z790-P WIFI

Naziv: MB S1700 MSI PRO Z790-P WIFI
Slika:

Sifra: #BM39011801734494660770
Barkod: 4711377015738

Proizvodac: MSI

Detalji

Kategorija: MATICNE PLOCE

Oznake:

Proveri dostupnost

Atributi: PROCESORSKO LEZISTE (SOCKET): INTEL® 1700
UKUPNO USB PRIKLJUCAKA: 8
TIP MEMORIJE: DDR5
MEMORIJSKI SLOTOVI: 4 X DDR5
MAKSIMALNA KOLICINA MEMORIJE: 128

FORMAT: ATX
Cena
Cena sa PDV: 33,483.00 RSD *WEB CENA

36,831.30 RSD *Cena za odloZzeno web placanje
Ostalo
Opis:

Tip

procesora: vzl

Podnozje: Intel® 1700

Cipset: Intel® Z790
Format

ploce: ALK
Podrzana

memorija: DDR5

Bluetooth: Da

Podrzava 12-tu/13-tu Generaciju Intel
Core Procesora, Pentium Gold i Celeron
Procesore

Podrzani
procesori:

4 x DDR5, Max kapacitet memorije
192GB Podrzava 7000+(0OC)/ 6800(0C)/
6600(0C)/ 6400(0C)/ 6200(0C)/
6000(0C)/ 5800(0C)/ 5600(JEDEC)/
5400(JEDEC)/ 5200(JEDEC)/



Memorija:

Slotovi za

prosirenje:

Skladiste:

Mrezna
karta:

Zvucna
karta:

USB:

Konektori
na zadnjoj
strani:

Interni
konektori:

5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz
memoriju Max. overclocking frekvencija:
¢ 1DPC 1R Max brzina do 7000+ MHz -
1DPC 2R Max brzina do 6600+ MHz -
2DPC 1R Max brzina do 6400+ MHz
2DPC 2R Max brzina do 5600+ MHz
Podrzava Intel XMP 3.0 OC Podrzava
Dual-Controller Dual-Channel mod
Podrzava non-ECC, un-buffered
memoriju

3 x PCI-E x16 slot 1 x PCI-E x1 slot
PCl_E1 Gen PCle 5.0 podrzava do x16
(sa CPU-a) PCI_E2 Gen PCle 3.0
podrzava do x1 (sa Chipset-a) PCI_E3
Gen PCle 4.0 podrzava do x4 (sa
Chipset-a) PCI_E4 Gen PCle 3.0
podrzava do x1 (sa Chipset-a)

4 x M.2 M.2_1 Source (sa CPU-a)
podrzava do PCle 4.0 x4, podrzava
22110/2280/2260/2242 uredaje za
skladistenje M.2_2 Source (sa Chipset-a)
podrzava do PCle 4.0 x4, podrzava
2280/2260/2242 uredaje za skladiStenje
M.2 3 Source (sa Chipset-a) podrzava
do PCle 4.0 x4 / SATA mode, podrzava
2280/2260/2242 uredaje za skladiStenje
M.2_4 Source (sa Chipset-a) podrzava
do PCle 4.0 x4 / SATA mode, podrzava
2280/2260/2242 uredaje za skladistenje
6 x SATA 6G Podrzava RAID 0, RAID 1,
RAID 5 i RAID 10 za SATA uredaje za
skladistenje Podrzava RAID 0, RAID 1,
RAID 5 i RAID 10 za M.2 NVMe uredaje
za skladistenje

Intel 2.5Gbps LAN Intel Wi-Fi 6E
Wireless modul je pre'instaliran u M.2
(Key-E) slotu Podrzava MU-MIMO TX/RX,
2.4GHz / 5GHz / 6GHz (160MHz) do
2.4Gbps Podrzava 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/
ax Podrzava Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA

Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High
Definition Audio

Prednja strana: 4 x USB-A 2.0 4 x
USB-A 3.2 Gen 11 x USB-C 3.2 Gen 2
Zadnja strana: 4 x USB-A 2.0 2 x USB-
A3.2Gen11xUSB-A3.2Gen21x
USB-C 3.2 Gen 2x2

1 x Flash BIOS dugme 1 x PS/2 kombo
port za mi$/tastaturu 1 x HDMI 1 x
Displayport 4 x USB-A 2.0 2 x USB-A 3.2
gen1l1xUSB-A3.2gen21xUSB-C3.2
gen 2x2 1 x RJ-45 2.5G 2 x Wi-
Fi/Bluetooth antene 6 x 3.5mm audio
port

1 x Power konektor(ATX_PWR) 2 x
Power konektor(CPU_PWR) 1 x CPU Fan
1 x Pump Fan 6 x System Fan 2 x
Prednji Panel (JFP) 1 x Chassis Intrusion
(JCI) 1 x Prednji Audio (JAUD) 1 x TBT
konektor (JTBT, podrzava RTD3) 1 x
Tuning Controller konektor(JDASH) 2 x
Addressable V2 RGB LED konektor
(JARGB V2) 1 x RGB LED konektor(JRGB)
1 x TPM pin header (Podrzava TPM 2.0)
4 x USB-A 2.0 4 x USB-A 3.2 Genl 1 x
USB-C 3.2 Gen2






