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CUDY	AP1300	AC1200	GIGABIT	WIRELESS	ACCESS	POINT,	DUAL	BAND,	1XGBIT	WAN/LAN	(POE),
AP/ROUTER/RE/WISP

Naziv: CUDY	AP1300	AC1200	GIGABIT	WIRELESS	ACCESS
POINT,	DUAL	BAND,	1XGBIT	WAN/LAN	(POE),
AP/ROUTER/RE/WISP

Slika:

Šifra: #BM2726901739885991705
Barkod: 6971690792022
Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI
Oznake:
Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 4,601.46	RSD	*WEB	CENA	
5,061.61	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje



Ostalo

Opis: -	AC1200	Dual	Band	Wi-Fi	brzina-
MT7621DA+MT7613B+MT7603E-	1×	Gigabit	WAN/LAN
(PoE	ulaz)-	802.3at/af	PoE,	pasivni	PoE	ili	DC	(DC
adapter	uključen)-	Multi-Mode:	AP/Router/RE/WISP-
MeshPovezuje	više	uređajaMU-MIMO	tehnologija
omogućava	istovremeni	prenos	višestrukih	tokova
podataka	na	više	uređaja,	poboljšavajući	efikasnost	i
propusnost	pri	intenzivnoj	upotrebi.Boosted
CoverageTehnologija	oblikovanja	zraka	prati	pravce
povezanih	uređaja	i	pojačava	signal	prema	njima,
poboljšava	performanse	pokrivenosti.Mrežna	podrška
(802.11k/v)	omogućava	klijentima	da	se	neprimetno
prebacuju	sa	jedne	pristupne	tačke	na	drugu,
obezbeđujući	neprekidne	Wi-Fi	pozive	ili	striming	uživo
kada	se	kreću.*Zahteva	Cudi	Wi-Fi	ruter/Mesh
jedinicu/VPN	ruter/AC	kao	mrežni	prolaz	sa	firmverom
novijim	od	15.28.CPU:	880	MHz	Dual-Core
procesorFlash:	16	MB	(128	Mbit)DDR:	128	MB	(1
Gbit)Interfejs:1×	Gigabit	Ethernet	port	(PoE	ulaz)1×
dugme	za	resetovanje1×	DC
priključakNapajanje:802.3af/at	PoE24-57	V	Pasivni	PoE
(+4,5	pinova;	-7,8	pinova)12	V	?	1A	DCPotrošnja
strujeU	mirovanju:	4	WPoE	maks.:	11	WDC	Mak:	7,5
WDimenzije:	232×232×57,1	mmTip	antene:	4×	interne
omni-direkcione	anteneMontaža:	Montaža	na	plafon/zid
(uključen	komplet)Wireless	StandardsWi-Fi	5
(802.11ac/n/g/b/a)Frekvencija:	2,4	GHz	i	5	GHzBrzina
signala:	5	GHz:	Do	867	Mbps2,4	GHz:	do	300
MbpsŠirina	kanala:	20/40/80	MHzRadni	režimi:-	Režim
bežične	pristupne	tačke-	Režim	bežičnog	rutera-	Režim
bežičnog	ekstendera-WISP	Mode


