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CUDY	AP1200	OUTDOOR	AC1200	WIFI	ACCESS	POINT	2.4+5GHZ	POE	802.3AF/AT	1W/2L	10/100M,
2X5DBI

Naziv: CUDY	AP1200	OUTDOOR	AC1200	WIFI	ACCESS	POINT
2.4+5GHZ	POE	802.3AF/AT	1W/2L	10/100M,	2X5DBI

Slika:

Šifra: #BM2726901739888066772
Barkod: 6971690792855
Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: RUTERI
Oznake:
Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 4,507.21	RSD	*WEB	CENA	
4,957.93	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje



Ostalo

Opis: AC1200	Wireless	Outdoor	Access	Point,	Model:	AP1200-
Outdoor,	Status:	EOL2	Fast	Ethernet	porta	za	povezivanje
žičanih	uređaja2,4	GHz	300Mbps+5	GHz	867Mbps	Wi-Fi
brzinaPodržava	POE	napajanjeIP66	Otporan	na	vremenske
usloveSpecifikacijeHardverske	specifikacije:1.	Qualcomm
Chipset	QCA9531+QCA9886,	CPU	industrijskog	kvaliteta2.
DDR:128MB;Flash:16MB;Built	in	Watchdog	Chipset;3.	PA
Chipset:2.4G	SE2576L,	5.8G	SKY85728-11;Antena:	External
omnidirectional	2*5dBiAntennasBrzina	bežične	veze:
2.4GHz:300Mbps	/	5GHz:867MbpsRF	parametri:1.	Izlazna
snaga(Max):500mW(27dBm);2.	Osetljivost
prijema(Max):-96dBm;3.	Frekvencija:802.11b/g/n:2.412GHz-
2.484GHz	/	802.11ac/n/a:5.180GHz-5.825GHzModulacioni
režim:1.
11b:DSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps;2.
OFDM:	BPSK@6/9Mbps,	QPSK@12/18Mbps,	16-
QAM@24Mbps,64QAM@48/54Mbps3.	11n:MIMO-
OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM4.	11ac:MIMO-
OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAMFizički	portovi:1.
1*	10/100Mbps	WAN	RJ45	Ethernet	port;2.	1*	10/100Mbps
LAN	RJ45	Ethernet	port;3.	1*	Dugme	RESETIndikator:
WAN,LAN,WiFi,PowerNapajanje:	1.	802.3af/802.3at	POE
napajanje	(0-100m);2.	Adapter	za	napajanje:	48V	0.32A	POE
Power	Adapter(Con?gured)Potrošnja	energije:	<13VIP
indeks:	IP66MTBF:	>250000HNačin	instalacije:	Zidna
montaža/Montiranje	na	stubPlastično	kuc´ište:	(ABS
materijal)Fizičke	karakteristike:	Veličina:	353	*	85	*	44
mmRadno	okruženje:1.	Radna	temperatura:	-10	C~65	C2.
Temperatura	skladištenja:	-40	C	~	70	C3.	Radna	vlažnost:
10%~90%RH	bez	kondenzacije4.	Vlažnost	skladištenja:
5%~90%RH	bez	kondenzacije


