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SKENER A4 AVISION AD230U

Naziv: SKENER A4 AVISION AD230U
Slika:

-

e

x>
Sifra: #BM126711901745636739290
Barkod: 4719868538049
Proizvodac: AVISION
Detalji
Kategorija: SKENERI
Oznake:
Atributi:
Cena
Cena sa PDV: 64,122.00 RSD *WEB CENA
70,534.20 RSD *Cena za odloZzeno web placanje

Ostalo
Opis:

Opste specifikacije

Tehnologija

CMOS based CIS Scanner

Svetlosni izvor LED
Mod uvlacdenja

dokumenata ADF
Opticka 600

rezolucija (dpi)

BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-
Page PDF, Multi-Page PDF,
Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT,

Fajl formati OCR(for iScan only), XPS,
DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX,
PPTX, HTML

Polutonski e ' 5

obrasci Difuzija ditera i greske

Rezim sivog
sjaja

Kolorni rezim

Memory Size

Dimenzije

16bits input 8bits output

48bits input 24bits output
128MB

Maksimum : 315 x 680 x 239
mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in)



(SxDxV)

Tezina
Interfejs

Potrosnja
energije

Akusti¢na buka

Preporucen
dnevni opseg

Podrska za

operativne
sisteme

Pratedi softver

DODATAK
Ultrasonic
detektor za
guzvanje papira

Mod za dugacak
papir

Sken kartica

VELICINA
PAPIRA ZA
SKENIRANJE

ADF Minimalna

ADF Maksimalna

ADF Kapacitet

Debljina i tezina
papira

BRZINA
SKENIRANJA

C/B @ 200dpi, A4

C/B @ 300dpi, A4

Color @ 200dpi,
A4

Color @ 300dpi,
A4

Minimum : 315 x 191 x 168 mm
(12.4x7.5%x6.6in)

3.9 kg
USB3.0 kompatibilan

Pri radu:< 17W
Spreman:< 5.5 W
Rezim spavanja:< 2.6 W
Iskljucivanje:< 0.33 W

Pri radu:< 50 dB
U pripravnosti: < 45 dB

Do 6000 strana

Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 /
Win 8.1 / Win 10

Twain Driver, ISIS Driver ,
AVScan , Button Manager ,
PaperPort SE 14

DA
118 inch (Up to 300dpi color
Duplex)

Embossed card (Debljina
1.25mm)

50 x 50 mm(2 x 2 in)

216 x 356 mm (Legal)( 8.5 x 14
in ) (Paper width up to 242 mm
(9.5"))

80 sheets

279 ~ 413 g/m2 (7to 110 1b)

Simplex : 40 ppm
Duplex : 80 ipm

Simplex : 30 ppm
Duplex : 60 ipm

Simplex : 40 ppm
Duplex : 80 ipm

Simplex : 30 ppm
Duplex : 60 ipm



