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RIKVERC KAMERA BUS/KOMBI KETTZ RK-KT550AHD

Naziv: RIKVERC KAMERA BUS/KOMBI KETTZ RK-KT550AHD
Slika:

Sifra: #BM42410471747970945402
Barkod:

Proizvodac: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: DVR KAMERE ZA AUTOMOBILE
Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 5,999.00 RSD *WEB CENA

6,598.90 RSD *Cena za odlozeno web plaanje



Ostalo

Opis:

1.\tKompatibilnost sa vozilima: Ova kamera za voznju
unazad je pogodna za Sirok spektar vozila, ukljucujudi
automobile, kamione, autobuse i kamp-prikolice.
2.\tVisoka rezolucija i jasna slika: Ova kamera nudi
visokokvalitetan video signal sa AHD 1080P
rezolucijom, pruzajudi jasne slike tokom voznje unazad,
Cak i u no¢nim uslovima. 3.\tSvetlosna osetljivost: Sa
minimalnom svetlosnom osetljivos¢u od 0,1 Lux,
kamera moze da snima u uslovima slabog osvetljenja,
Sto je posebno korisno za noénu voznju. 4.\tVisoka
zastita: Kamera je IP68 vodootporna, Sto znaci da je
potpuno zasti¢ena od prasine i moze da izdrzi
potapanje u vodu, Sto je Cini pogodnom za sve
vremenske uslove. 5.\tSiroki ugao gledanja: Kamera
ima Siroki ugao gledanja od 120 stepeni, Sto
omogucava opsezniji prikaz prostora iza vozila,
smanjujuéi mrtve uglove i povecdavajudi sigurnost.
6.\tRobusna konstrukcija: Sa ¢vrstim kucistem koje je
otporno na udarce i visoke temperature, ova kamera je
izuzetno izdrzljiva i pogodna za koris¢enje u razli¢itim
vremenskim uslovima. 7.\tJednostavna instalacija:
Kamera se lako postavlja na vozilo i povezuje sa
sistemom za parking senzore ili ekranom u vozilu
putem standardnog 4PIN konektora. 8.\tVisoke
performanse u svim vremenskim uslovima: Ova
kamera moze da izdrzi radne temperature od -20°C do
+70°C, sto je ¢ini pogodnom za upotrebu u svim
klimatskim uslovima. Karakteristike: Pikseli: AHD1080P
Mini osvetljenje: 0.1 Lux Ugao sociva: 120 stepeni
Vodootpornost: IP68 Radna temperatura: -20°C~+70°C
Interfejs: 4PIN DC napajanje: 12V Video Signal: PAL



