SASA BOZOVIC PR USLUGE SISTEMA OBEZBEDENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROS

P ( M 32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
M Tel: 060/386-09-09

E-mail: office@pcboomboom.rs

MONITOR 27" IIYAMA G-MASTER GB2745QSU-B2 IPS 2560X1440/100HZ/1MS/HDMI/DP/USB/ZVU

Naziv: MONITOR 27" IIYAMA G-MASTER GB2745QSU-B2 IPS
2560X1440/100HZ/1MS/HDMI/DP/USB/ZVU

Slika:
Sifra: #BM1095771749092715872
Barkod: 4948570124756
Proizvodac: IIYAMA
Detalji
Kategorija: MONITORI
Oznake:
Proveri dostupnost
Atributi: VELIC[NA EKRANA: 27"
OSVEZAVANJE: 100HZ
OoDZIV: 1MS
ZAKRIVLJENI: NE
REZOLUCIJA: 2560 X 1440
TIP PANELA: IPS
VGA D-SUB: NE
HDMI: DA
DISPLAY PORT: DA
ZVUCNICI: UGRADENI
PIVOT ROTACIJA: DA
PODESAVANJE PO VISINI: DA
MONTAZA: VESA 100X100MM
USB: DA
Cena
Cena sa PDV: 29,397.00 RSD *WEB CENA
32,336.70 RSD *Cena za odlozeno web placanje
Ostalo
Opis:
Dijagonala 27", 68.5cm
IPS, mat zavrsna
Panel

obrada

2560 x 1440 @100Hz

Osnovna rezolucija 2.0, megesba)

Osnovna rezoluciia 100Hz



Format ekrana

Osvetljenje

Staticki kontrast

Napredni kontrast

Vreme odziva (MPRT)

Zona gledanja

Podrzane boje

Horizontalna
sinhronizacija

Vidljiva povrsina S x V

Razmak piksela

Boja

Ulaz signala

UsB HUB

HDCP

Prikljucak za slusalice

Smanjeno emitovanje
plave svetlosti

Bez treperenja

Adaptive Sync podrska

16:9

300 cd/m?

1300:1

80M:1

1ms

horizontalno/vertikalno:
178°/178°, desno/levo:
89°/89°, gore/dole:
89°/89°

16.7miliona 8bit

30 - 151KHz

596.7. x 335.7mm,
23.5x13.2"

0.233mm

mat, crna

HDMI x1 (v.2.0)
DisplayPort x1 (v.1.2)

x2 (v.3.2 DC5V,
900mA)

da

da

da

da

Adaptive Sync - 2560 x
1440 @48-100Hz



Dodatno

OSD jezici

Kontrolni tasteri

Korisnicke kontrole

Zvucnici

Pogodnost

Podesavanje polozaja
prikaza

Podesavanje visine

Rotacija (PIVOT
funkcija)

Okretno postolje

i-Style Boja

EN, DE, FR, ES, IT, RU,
JP, CZ, NL, PL

Ukljucivanje, meni,
jacina zvuka, crni
tjuner / MBR /
adaptivna
sinhronizacija / no¢ni
rezim, izbor ulaza /
izlaz

podesavanje slike
(kontrast, osvetljenost,
0D, AC, Eco, Black
Tuner, zasi¢enost boja,
MBR, adaptivna
sinhronizacija), izvor
ulaza, audio
podeSavanja (jacina
zvuka, iskljucivanje
zvuka), korisnicki
rezimi, podesavanja
boja (6-osovina, gama,
plava reduktor
svetlosti, temperatura
boje, korisnic¢ka
podeSavanja),
podesSavanije slike (i-
Stile Colour, ostra i
meka, RGB opseg,
podeSavanje video
rezima), jezik, meni za
podesSavanje (OSD h.
pozicija, OSD v.
pozicija, OSD rotacija,
OSD vreme, logo
otvaranja, LED),
informacije o prikazu,
opoziv

2 x 2W

Kensington-lock™
priprema, DDC2B, Mac
0SX

okretanje, nagib, pivot
(rotacija u obe strane)

150mm

90°

45°; 45° |levo; 45°
desno



Ugao nagiba

VESA montiranje

Sistem upravljanja
kablovima

23° gore; 5° dole

100 x 100mm

da



