SASA BOZOVIC PR USLUGE SISTEMA OBEZBEDENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROS

P ( M 32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
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WIRELESS RUTER MERCUSYS MB230-4G+ CAT6 LTE AC1200/ NANO SIM

Naziv: WIRELESS RUTER MERCUSYS MB230-4G+ CAT6 LTE
AC1200/ NANO SIM

Slika:

Sifra: #BM896901752635046027

Barkod: 6957939001827

Proizvodac: MERCUSYS

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 6,990.00 RSD *WEB CENA
7,689.00 RSD *Cena za odlozeno web placanje

Ostalo

Opis:

EU Opseg:FDD-LTE:
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

Bezicna (2100/1800/850/2600/900/800/700
mez‘;"ln ) MHz)TDD-LTE: B38/B40
obilna (2600/2300 MHz)HSPA+/UMTS:
B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
Wi-Fi klasa AC1200
Wi-Fi (2.4
GHz) 300 Mbps
Wi-Fi (5 GHz) 867 Mbps
Bezic¢ni
standardi IEEE 802.11ac/a/b/g/n

Frekvencije

2.4 GHz, 5 GHz

11g 6Mbps: -95dBm11lg 54Mbps:
-77dBm11ln HT20 MCS7:
-74dBm11ln HT40 MCS7:

orsi‘?t:ﬂ"”t ~71dBm1la 6Mbps: -92dBm1la

prijema 54Mbps: -75dBm1lac VHT20 MCSS:
-70dBm11lac VHT40 MCSO:
-65dBm1lac VHT80 MCS9: -61dBm

Snaga 2.4 GHz < 20dBm (EIRP)5 GHz <

prenosa

23dBm (EIRP)



Bezb. zastita
Bezicne
funkcije

Dimenzije

Interfejsi

Antena
Tasteri
Napajanje

LED
indikatori

LTE standard
Rezimi rada

Mobilni rezim

APN
podesavanja

WAN rezimi

NAT
prosledivanje

Protokoli
Podaci

Roditeljska
kontrola

Gost mreza
DHCP

DDNS

SMS funkcije
QoS

Sigurnost

Sistemska
podesavanja

Upravljanje
uredajem

Jezik sistema

TR-069

podrska

WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE

Smart connect, WPS, raspored rada
bezicne mreze

95 X 61.05 x 165.97 mm(3.74 x
2.40 x 6.53 in)

1x Gigabit LAN/WAN portlx
Gigabit LAN port2 x eksterni 4G/3G
portovi za antenelx Nano SIM slot
Interna

WPS/Reset

12V/1A
1x Napajanjelx LAN3x Signal

Kategorija 6300/50 Mbps
preuzimanje/slanje

3G/4G ruter, beZi¢ni ruter

3G/4G rezimi

Roaming, pretraga opsega/mreze,
kreiranje profila, APN podeSavanja,
azuriranje ISP fajla, upravljanje PIN-
om

Dinamicka IP, static¢ka IP, PPPOE,
PPTP, L2TP

ALG, virtuelni server, port
triggering, UPnP, DMZ

IPv4, IPv6

Statistika podataka, ogranicenje
prenosa

Vremenska kontrola, filtriranje
sajtova

2.4 GHz i 5 GHz gost mreze

Server, lista DHCP klijenata,
rezervacija adresa

MERCUSYS DDNS, DynDNS, NO-IP

Prijemno sanduce, nova poruka,
odlazne poruke, nacrti

Da (v)

IPv4 SPI firewall, kontrola pristupa,
IP & MAC vezivanje, IPv6 firewall

Vreme i jezik, kontrola LED,
dijagnostika, azuriranje softvera,

backup/restore, restart,
administracija, sistemski log, CWMP

MERCUSYS aplikacija, Web GUI

Engleski, nemacki, Spanski,
francuski, italijanski, poljski, ruski

Da (v)



Sadrzaj
pakovanja

Radno
okruzenje

Ruter MB230-4G, adapter, RJ45
kabl, vodic¢ za brzo podesavanje

Temp: 0°C~40°C (rad),
-40°C~60°C (skladistenje)Vlaznost:
10%~90% (rad), 5%~90%
(skladistenje)



