SASA BOZOVIC PR USLUGE SISTEMA OBEZBEDENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROS

P M 32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
C: M Tel: 060/386-09-09
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TENDA MW3 (3PACK) AC1200 WHOLE HOME MESH WIFI SYSTEM, WI-FI5, 2.4G: 300MBPS, 5G:
867MBPS

Naziv: TENDA MW3 (3PACK) AC1200 WHOLE HOME MESH WIFI
SYSTEM, WI-FI5, 2.4G: 300MBPS, 5G: 867MBPS

Slika:

Sifra: #BM346901761798865557

Barkod:

Proizvodac: TENDA

Detalji

Kategorija: RUTERI

Oznake:
Proveri dostupnost

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 12,479.11 RSD *WEB CENA

13,727.02 RSD *Cena za odlozeno web pladanje



Ostalo

Opis:

Hardver-Standard i protokol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.4ab-Procesor: 1GHz procesor-RAM memorija:
128MB-Interfejs: 2 x 10/100Mbps RJ45 porta po ¢voru-
Antena: 2 x Interna antena-Dugme: 1 x Dugme za
resetovanje-Napajanje: Ulaz: 100-240V—50/60Hz,
0.3A, Izlaz: 12V 1A-LED indikator: 1 x Trobojni LED
indikator (Zelena, Zuta, Crvena)-Dimenzije: 90 x 90x
90mm (3.54 x 3.54 x 3.54 in¢a)Wireless-Bezicni
standard: IEEE802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5 wave 2)-Brzina
prenosa podataka: 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps-
Frekvencija: 2.4GHz i 5GHz-Snaga prenosa: CE:
<20dBm(2.4G), <23dBm(5G)-Osnovne karakteristike:
SSID emitovanje, Formiranje snopa, MU-MIMO,
Upravljanje pristupnom tackom, Upravljanje opsegom-
Bezi¢na bezbednost: WPA-PSK/WPA2-PSK
(podrazumevano)Softver-Tip internet konekcije: PPPOE,
Dinamicka IP adresa, Staticka IP adresa, PPPoE (Rusija),
PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)-Mrezni protokol: IPv4 i
IPv6-Rezim rada: ReZim rutera, rezim mosta-
Roditeljska kontrola: Filter klijenta-Virtuelni server:
Prosledivanje portova, UPnP-Zastitni zid: Zabranjuje
TCP/UDP napad preplavljivanjem-DNS: Podrzava ru¢no
podesavanje DNS servera-Specijalne karakteristike:
Pametni QoS (igre, video i audio, preuzimanje)Ostale
funkcije-Automatsko detektovanje interneta
Povezivanje-Podrska za upravljanje aplikacijama i
daljinsko upravljanje-Gost mreza-AZuriranje firmvera
onlajnOstalo-Radna temperatura: 0 C~40 C-
Temperatura skladiStenja: -40 C ~70 C-Radna vlaznost
vazduha: 10 %~90% relativne vlaZnosti bez
kondenzacije-Vlaznost skladistenja: 5 %~90% relativne
vlaznosti bez kondenzacijeSertifikacija: CE, FCC, RoHS,
EAC, ICSadrzaj paketa-Mesh3f x 3-Adapter za
napajanje x 3-QIG x 1-R)J45 gigabitni eternet kabl x 1



