SASA BOZOVIC PR USLUGE SISTEMA OBEZBEDENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROS

P M 32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
C: M Tel: 060/386-09-09

E-mail: office@pcboomboom.rs

IMOU KAMERA IPC-C22FP-C IP WIFI 2MP BULLET VERSA IC 20M, 2.8MM, MIKROFON, ZVUENIK,
PLASTIKA, IP6

Naziv: IMOU KAMERA IPC-C22FP-C IP WIFI 2MP BULLET VERSA
IC 20M, 2.8MM, MIKROFON, ZVUENIK, PLASTIKA, IP6

Slika: .
- R

-
Sifra: #BM8329941770697753641
Barkod: 6971927233090
Proizvodac: IMOU
Detalji
Kategorija: KAMERE
Oznake:
Atributi:
Cena
Cena sa PDV: 4,902.86 RSD *WEB CENA

5,393.15 RSD *Cena za odlozeno web pladanje

Ostalo



Opis:

IP WiFi 2MP Bullet IC kameral/2.8" CMOS, progresivno
skeniranjeEfektivni broj piksela 1920 x 1080Fiksni
objektiv 2.8mm/F1.6 (Vidni ugao: 97° horizontalno)8x
Digitalni zumH.265/H.264 video kompresija, do 25/30
fps u svim rezolucijamalC dometa 20m + bela LE
dioda4 rezima rada (IC, kolor, pametni i
isklju¢en)Iinkorporiran mikrofon i zvu¢nikDvosmerni
audiol10db sirena (aktivno odvracdanje)Detekcija
pokreta, detekcija ljudi, detekcija promene nivoa
zvukaMicroSD slot do 256GBReset tasterWiFi:
IEEE80211b/g/n, dometa 50m na otvorenom
prostoruWiFi hotspotinteroperabilnost - ONVIFPodrzava
skladistenje na NVR, Cloud ili lokalno (uz Micro SD
karticu)ImoulLife aplikacija za iOS, Android i
WindowsMontaza na zid, plafon ili portalnoZa spoljnu i
unutrasnju montazuKudiste od plastikeRadna
temperatura -20°C~+45°CIP65 stepen
zastiteDimenzije 72mm x 51mm x 52mm, masa
120gNapajanje 5V1AU kompletu sa montaznim
priborom, adapterom i kablom za napajanjeCE i FCC
sertifikovanaSpecifikacijelme IPC-C22FP-CKategorija IP
KamereBrend Imoulmou kod VersaTip kudista
BulletKameraMaksimalna rezolucija 2
MegapikselaSenzor slike 1/2.8” CMOSSistem skeniranja
ProgresivniEfektivni broj piksela 1920 x 1080Tip
osvetljenja IC + Beli LEDDomet IC iluminatora 20
mDomet belih LED iluminatora Opseg rotacije /Full-
color NeObjektivTip objektiva FiksniZizna daljina
2.8mmVidni ugao 97°VideoKompresija
H.265/H.264Frame rate@rezolucija Do 25/30 fps @
1080pDetekcija pokreta DaDetekcija promene nivoa
zvuka DaDetekcija ljudi DaDetekcija zivotinja
NeDetekcija vozila NeSmart tracking - pametno
prac¢enje NeMaskiranje DaMrezaMrezni port /Wi-fi
DaWi-fi tip IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHzWi-fi domet 50m
otvoren prostordG Skladistenje NVR, Cloud ili lokalno
(uz Micro SD karticu)imoulLife App za iOS, Android i
Windowslnteroperabilnost ONVIFInterfejsAudio
DvosmerniAudio interfejs Inkorporiran mikrofon i
zvucnikAlarm 110dbAlarm interfejs /Reset dugme
DaSertifikacijeSertifikacije CE i FCCNapajacki
deoNapajanje 5V1APotrosnja /OkruzenjeUslovi rada
-20°C~+45°CStepen zastite IP65KonstrukcijaKuciste
PlastikaVrsta montaze Unutra/spoljaMontaza Zid,
plafon ili portalnoDimenzije 72mm x 51mm x
52mmTezina neto 1209



