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IMOU KAMERA IPC-K9DCP-3TOWE-V2 IP WIFI 3MP SA BATERIJSKIM NAPAJANJEM | SOLARNIM
PANELOM; CELL 3CA

Naziv: IMOU KAMERA IPC-K9DCP-3TOWE-V2 IP WIFI 3MP SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM | SOLARNIM PANELOM; CELL
3CA

Slika:

,_,_,_-n-'b—"

Sifra: #BM8329941770870364345

Barkod: 6976391038820

Proizvodac: IMOU

Detalji

Kategorija: KAMERE

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 7,354.28 RSD *WEB CENA

8,089.71 RSD *Cena za odlozeno web pladanje

Ostalo



Opis:

IP WiFi 3MP bullet kamera, IC + PIR1/2.8” CMOS,
progresivno skeniranjeEfektivni broj piksela
2304x1296Fiksni objektiv 2.8mm (vidni ugao: 98°
horizontalno)8x Digitalni zumH.265/H.264 video
kompresija, do 15 fps u svim rezolucijamalC LE dioda
dometa 15m + beli LE4 rezima rada (IC, kolor, pametni
i isklju€en)inkorporiran mikrofon i zvu¢nik, dvosmerni
audioll0bd sirenaDetekcija pokreta, Detekcija ljudi,
Radni rezZimON/OFF tasterReset tasterWi-Fi: IEEE802.11
b/g/n dometa do 50m na otvorenominteroperabilnost -
ONVIFMicro SD slot (do 256GB)Inkorporirana baterija
od 5000mAhPodrzava skladistenje na NVR, Cloud il
lokalno (uz Micro SD karticu)lmoulLife aplikacija za iOS,
Android i WindowsMontaza na zid, plafon ili
portalnoRadna temperatura -20°C~+50°CDimenzije
168.1mm x 96.8mm X% 69.5.5mm, masa 360gPotrebno
napajanje USB C 5VDc/2A <3.5WU kompletu sa
napojnim kablom, produznim napojnim kablom,
solarnim panelom 2.2WMSDS i UKCA
sertifikovanaSpecifikacijelme IPC-K9DCP-3TOWE-
V2Kategorija IP KamereBrend Imoulmou kod Cell 3C
(All in One With Solar Panel)Tip kudista
BulletKkameraMaksimalna rezolucija 3
MegapikselaSenzor slike 1/2.8 in¢a CMOSSistem
skeniranja ProgresivniEfektivni broj piksela
2304x1296Tip osvetljenja IC + Beli LEDDomet IC
iluminatora 15mDomet belih LED iluminatora
15mOpseg rotacije Full-color DaObjektivTip objektiva
FiksniZizna daljina 2.8 mmVidni ugao 98°
horizontalnoVideoKompresija H.265/H.264Frame
rate@rezolucija Do 15fps @ u svim
kategorijamaDetekcija pokreta DaDetekcija promene
nivoa zvuka /Detekcija ljudi DaDetekcija Zivotinja
NeDetekcija vozila NeMreZzaMrezni port /Wi-fi DaWi-fi
tip IEEE802.11 b/g/nWi-fi domet 50m (na
otvorenom)4G Skladistenje Podrzava skladiStenje na
NVR, Cloud ili lokalno (uz Micro SD karticu)lmoulLife
App za iOS, Android i WindowslInteroperabilnost
ONVIFInterfejsAudio DvosmerniAudio interfejs
Inkorporiran mikrofon i zvu¢nikAlarm DaAlarm interfejs
Sirena 110dBReset dugme DaSertifikacijeSertifikacije
MSDS i UKCANapajacki deoNapajanje
BaterijskoPotrosnja <3.5WOkruzenjeUslovi rada
-20°C~+50°CStepen zastite IP66KonstrukcijaKudiste
PlastikaVrsta montaze Unutra/spoljaMontaza Zid,
plafon ili portalnoDimenzije 168.1mm x 96.8mm X
69.5.5mmTezina neto 360gPakovanjeU kompletu
(pakovanju) Napojni kabl, produzni napojni kabl, solarni
panel



