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TP-LINK	DECO	BE22	MESH	WIFI	7	SISTEM	BE3600	(2	RUTERA	U	PAKOVANJU)

Naziv: TP-LINK	DECO	BE22	MESH	WIFI	7	SISTEM	BE3600	(2
RUTERA	U	PAKOVANJU)

Slika:

Šifra: #BM676901788922965095
Barkod: 1210002602808
Proizvođač: TP	-	LINK

Detalji

Kategorija: RUTERI
Oznake:

Proveri	dostupnost

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 24,913.00	RSD	*WEB	CENA	
27,404.30	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:

Standardi	i
protokoli

Wi-Fi	7<br>IEEE	802.11be/ax/ac/n/a	–	5
GHz<br>IEEE	802.11be/ax/n/b/g	–	2,4
GHz

Wi-Fi	brzine
BE3600<br>5	GHz:	2882	Mbps
(802.11be)<br>2,4	GHz:	688	Mbps
(802.11be)

Wi-Fi	domet

Šira	pokrivenost	celog	doma<br>TP-
Link	Mesh	tehnologija<br>Opcioni
Ethernet	backhaul	omogućava
povezivanje	Deco	jedinica	za
besprekornu	pokrivenost

AI	Mesh
Inteligentno	uči	karakteristike	mrežnog
okruženja	kako	bi	obezbedio	optimalan
Wi-Fi	prilagođen	vašem	domu

Antene
4×	interne	antene	visokih
performansi<br>Više	antena	formira
niz	za	pojačavanje	signala	i	pokrivanje
većeg	broja	pravaca	i	velikih	površina

Kapacitet	Wi-Fi
mreže

Veoma	visok<br>Dual-Band
(dvopojasni)<br>Raspoređivanje	uređaja
na	različite	frekvencijske	opsege	za
optimalne	performanse



OFDMA Istovremena	komunikacija	sa	više	Wi-Fi	7
klijenata

4	stream-a Više	nego	dovoljna	propusnost	za
povezane	uređaje

Režimi	rada Režim	rutera	(Router	Mode)<br>Režim
pristupne	tačke	(Access	Point	Mode)

Napredne
funkcije

•	Multi-Link	Operation	(MLO)<br>•	Kanal
širine	160	MHz<br>•	4K-QAM<br>•
Multi-RU<br>•	Kompatibilnost	sa	Alexa	i
Google	Assistant

BEZBEDNOST	–
Mrežna	zaštita

SPI	zaštitni	zid	(Firewall)<br>Kontrola
pristupa

HomeShield
zaštita

Zaštita	IoT	uređaja	u	realnom
vremenu<br>Blokiranje	zlonamernih
sajtova<br>Sistem	za	sprečavanje
upada	(IPS)<br>Zaštita	od	DDoS
napada<br>Skeniranje	kućne	mreže

Gostujuća	mreža
1×	5	GHz	gostujuća	mreža<br>1×	2,4
GHz	gostujuća	mreža<br>Podešavanje
vremena	aktivacije<br>Kontrola
propusnog	opsega

VPN	server •	OpenVPN	server<br>•	PPTP	VPN
server<br>•	L2TP/IPSec	VPN	server

VPN	klijent •	OpenVPN	klijent<br>•	PPTP	VPN
klijent<br>•	L2TP/IPSec	VPN	klijent

Wi-Fi	enkripcija WPA-Personal<br>WPA2-
Personal<br>WPA3-Personal

HARDVER	–
Ethernet	portovi

•	2×	1,0	Gbps	po	Deco
jedinici<br>Podržano	automatsko
prepoznavanje	WAN/LAN	veze

Dugmad 1×	Reset	dugme<br>1×	WPS

SOFTVER	–
Napredne
funkcije

•	Planirano	ponovno	pokretanje<br>•
Tapo/Kasa	početno	podešavanje<br>•
Izolacija	IoT	mreže	i	uređaja<br>•
Funkcija	statičkog	rutiranja<br>•
Podešavanje	prioriteta	povezivanja
čvora/frekvencijskog	opsega

Protokoli IPv4<br>IPv6

Servisni	paketi HomeShield

Roditeljska
kontrola

HomeShield	roditeljska
kontrola<br>Ograničenje	YouTube
sadržaja<br>SafeSearch<br>Prilagođeni
profili<br>Profesionalna	biblioteka	filtera
sadržaja<br>Vreme	za
porodicu<br>Vreme	za
spavanje<br>Vreme	bez	pristupa
internetu<br>Nagrade	za	vreme
korišćenja<br>Rangiranje	vremena
provedenog	na	internetu<br>Pauziranje
interneta<br>Nedeljni	i	mesečni	izveštaji

WAN	tipovi Dinamička	IP	adresa<br>Statička	IP
adresa<br>PPPoE<br>PPTP<br>L2TP

Quality	of
Service	(QoS) HomeShield	QoS<br>QoS	po	uređaju

Cloud	usluge OTA	nadogradnja	firmvera<br>TP-Link
ID<br>DDNS

NAT
prosleđivanje

Prosleđivanje	portova	(Port	Forwarding)
<br>UPnP



prosleđivanje <br>UPnP

IPTV IGMP	Proxy<br>IGMP
Snooping<br>Bridge<br>Tag	VLAN

DHCP Rezervacija	IP	adrese<br>Lista	DHCP
klijenata<br>DHCP	server

DDNS TP-Link

Funkcije
upravljanja Deco	aplikacija

OSTALO	–
Mrežne	usluge
podrazumevano
omogućene

Web	server:	upravljanje	i	konfigurisanje
uređaja	putem	weba	(HTTP/HTTPS)
<br>Port:	80/443	–	Protokol:	TCP<br>
<br>DNS:	Port:	53	–	Protokol:	TCP	i
UDP<br><br>DHCP	server:	dodela	IP
adresa	(DHCP)<br>Port:	67	–	Protokol:
UDP<br><br>Upravljanje	putem
aplikacije:	upravljanje	i	konfigurisanje
uređaja	putem	aplikacije<br>Port:	22	–
Protokol:	TCP<br>Port:	20001	–	Protokol:
TCP<br>Port:	30001	–	Protokol:
TCP<br>Port:	20002	–	Protokol:	UDP

FIZIČKE
KARAKTERISTIKE
–	Dimenzije
(Š×D×V)

150	×	150	×	62	mm	(5,91	×	5,91	×	2,44
inča)

Sadržaj
pakovanja	–
Deco	BE22	(3-
pack)

3×	Deco	BE22	jedinice<br>1×	RJ45
Ethernet	kabl<br>3×	strujna
adaptera<br>Vodič	za	brzu	instalaciju

Sadržaj
pakovanja	–
Deco	BE22	(2-
pack)

2×	Deco	BE22	jedinice<br>1×	RJ45
Ethernet	kabl<br>2×	strujna
adaptera<br>Vodič	za	brzu	instalaciju

Sadržaj
pakovanja	–
Deco	BE22	(1-
pack)

1×	Deco	BE22	jedinica<br>1×	RJ45
Ethernet	kabl<br>1×	strujni
adapter<br>Vodič	za	brzu	instalaciju

Sertifikati CE,	FCC,	RoHS

Radno	okruženje

Radna	temperatura:	0°C–40°C	(32°F–
104°F)<br>Temperatura	skladištenja:
−40°C–60°C	(−40°F–140°F)
<br>Vlažnost	pri	radu:	10%–90%
RH<br>Vlažnost	pri	skladištenju:	5%–
90%	RH


