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MATIČNA	PLOČA	1851	GIGABYTE	B860M	DS3H	WIFI

Naziv: MATIČNA	PLOČA	1851	GIGABYTE	B860M	DS3H	WIFI
Slika:

Šifra: #BM811801790910152433
Barkod: 4719331866815
Proizvođač: GIGABYTE

Detalji

Kategorija: MATIČNE	PLOČE
Oznake:
Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 23,249.00	RSD	*WEB	CENA	
25,573.90	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:

Procesor
(CPU)

LGA1851	socket;	podrška	za	Intel®
Core™	Ultra	procesore;	L3	keš
zavisi	od	procesora

Čipset Intel®	B860	Express	Chipset

Memorija

4	×	DDR5	DIMM;	do	256	GB	(do	64
GB	po	DIMM	slotu);	podrška	za
DDR5	5600–9066	MT/s	(O.C.	za
brzine	iznad	6400	MT/s);
dvokanalna	arhitektura;	ECC	Un-
buffered	DIMM	1Rx8/2Rx8	(radi	u
non-ECC	režimu);	non-ECC	Un-
buffered	DIMM	1Rx8/2Rx8/1Rx16;
podrška	za	Intel®	XMP

Integrisana
grafika

Intel®	HD	Graphics;	1	×	HDMI	do
4096	×	2160	@	60	Hz,	HDMI	2.1,
HDCP	2.3;	2	×	DisplayPort	do	3840
×	2160	@	144	Hz,	DisplayPort	2.1;
podrška	za	do	3	ekrana	istovremeno

Audio
Realtek®	Audio	CODEC;	High
Definition	Audio;	2/4/5.1/7.1-kanalni
zvuk

LAN Realtek®	2.5GbE	LAN;	2,5	Gbps	/	1
Gbps	/	100	Mbps

Intel®	Wi-Fi	6E	AX211	(PCB	rev.
1.0)	ili	Realtek®	Wi-Fi	6E



Bežična
komunikacija

1.0)	ili	Realtek®	Wi-Fi	6E
RTL8852CE	(PCB	rev.	1.1);	Wi-Fi
a/b/g/n/ac/ax;	2,4/5/6	GHz;
Bluetooth	5.3;	podrška	za	802.11ax
160	MHz

Slotovi	za
proširenje

CPU:	1	×	PCI	Express	x16,	PCIe	5.0,
x16	(PCIEX16);	podržava	grafičku
karticu	ili	NVMe	SSD.	Čipset:	3	×	PCI
Express	x16,	PCIe	4.0,	x1
(PCIEX1_1/2/3)

M.2	/
skladište

CPU:	1	×	M.2	Socket	3,	M	key,
2280,	PCIe	5.0	x4/x2	(M2A_CPU);
čipset:	1	×	M.2	Socket	3,	M	key,
2280,	PCIe	4.0	x4/x2	(M2N_SB);	4	×
SATA	6	Gb/s;	podrška	za	RAID
0/1/5/10

USB

1	×	USB	Type-C,	USB	3.2	Gen	1
(interni	header);	1	×	USB	3.2	Gen	2
Type-A	(zadnji	panel);	4	×	USB	3.2
Gen	1	(2	zadnja	+	2	preko	internog
headera);	7	×	USB	2.0/1.1	(3	zadnja
+	4	preko	internih	headera)

Interni	I/O
konektori

1	×	24-pin	ATX;	1	×	8-pin	ATX	12V;
1	×	CPU	fan;	1	×	CPU	fan/water
cooling	pump;	1	×	system	fan;	1	×
system	fan/water	cooling	pump;	3	×
Addressable	RGB	Gen2;	1	×	RGB
LED;	2	×	M.2	Socket	3;	4	×	SATA	6
Gb/s;	front	panel;	front	panel	audio;
1	×	USB	Type-C	header;	1	×	USB
3.2	Gen	1	header;	2	×	USB	2.0/1.1
headera;	TPM	header;	Q-Flash	Plus
dugme;	reset	jumper;	Clear	CMOS
jumper

Zadnji	I/O
panel

1	×	PS/2	za	tastaturu/miš;	1	×
HDMI;	2	×	DisplayPort;	1	×	USB	3.2
Gen	2	Type-A;	2	×	USB	3.2	Gen	1;	3
×	USB	2.0/1.1;	2	×	konektora	za
antene	(2T2R);	1	×	RJ-45;	3	×	audio
priključka

I/O	kontroler iTE®	I/O	Controller	Chip

Nadzor
hardvera

Detekcija	napona,	temperature	i
brzine	ventilatora;	detekcija	protoka
vodenog	hlađenja;	upozorenje	na
kvar	ventilatora;	kontrola	brzine
ventilatora

BIOS
1	×	256	Mbit	Flash;	AMI	UEFI	BIOS;
PnP	1.0a;	DMI	2.7;	WfM	2.0;	SMBIOS
2.7;	ACPI	5.0

Dodatne
funkcije

GIGABYTE	Control	Center	(GCC);	Q-
Flash;	Q-Flash	Plus;	Smart	Backup

Softver

Norton®	Internet	Security	(OEM
verzija);	softver	za	upravljanje	LAN
propusnim	opsegom	(usluga	je
obustavljena	zbog	raskida	ugovora
sa	dobavljačem	softvera)

Operativni
sistem

Windows	11	64-bit;	Windows	10	64-
bit

Format Micro	ATX;	24,4	×	24,4	cm

Prava
potrošača: Zakonska	saobraznost	2	godine



	


