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SMART	METEOROLOŠKA	STANICA	SENCOR	SWS	4100	B	CRNA

Naziv: SMART	METEOROLOŠKA	STANICA	SENCOR	SWS	4100	B
CRNA

Slika:

Šifra: #BM1810941793678624976
Barkod: 8590669349616
Proizvođač: SENCOR

Detalji

Kategorija: METEO	STANICE
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 2,795.00	RSD	*WEB	CENA	
3,074.50	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Bežična	meteorološka
stanica

Meteorološka	stanica	sa
bežičnim	senzorom

Ikone	vremenske
prognoze

Ikone	vremenske
prognoze	(sunčano,
delimično	oblačno,
oblačno,	kišovito,	snežno)

Unutrašnja	temperatura
i	vlažnost

Merenje	unutrašnje
temperature	i	vlažnosti	sa
indikatorom	trenda

Spoljašnja	temperatura
i	vlažnost

Merenje	spoljašnje
temperature	i	vlažnosti	sa
indikatorom	trenda

Opseg	unutrašnje
temperature -9,9	°C	do	+50	°C

Opseg	spoljašnje
temperature -40	°C	do	+60	°C

Opseg	unutrašnje
vlažnosti

1%	do	99%	relativne
vlažnosti

Opseg	spoljašnje
vlažnosti

10%	do	99%	relativne
vlažnosti



Indikator	komfora Indikatori	prijatnosti
boravka

Upozorenje	na
smrzavanje

Ikona	upozorenja	na
smrzavanje

Memorija
maksimalnih/minimalnih
vrednosti

Memorija	maksimalnih	i
minimalnih	vrednosti
(ručno	resetovanje)

Evidencija	prethodna	24
sata

Zapis	podataka	za
prethodna	24	sata

Vreme	i	datum Digitalni	prikaz	vremena	i
datuma

Format	vremena Izbor	12	/	24-časovnog
formata

Snooze	funkcija Funkcija	odlaganja	alarma
(Snooze)

Prikaz	temperature Izbor	prikaza	temperature
u	°C	/	°F

Osvetljenje	ekrana
3	nivoa	osvetljenja
ekrana:	jako	/	slabo	/
isključeno

Tip	ekrana LCD	ekran	u	boji

Način	montaže Mogućnost	postavljanja	na
sto	ili	montaže	na	zid

Indikator	slabe	baterije Indikator	slabe	baterije
bežičnog	senzora

Zvučni	signal
Funkcija
uključivanja/isključivanja
zvučnog	signala

Podrška	za	senzore Podržava	do	3	senzora

Automatsko	skrolovanje
podataka

Automatsko	smenjivanje
prikaza	podataka	sa	sva
tri	spoljašnja	senzora

Uključeni	senzor 1	senzor	uključen	(SWS
TH4100)

Domet	prenosa
Domet	prenosa	između
glavne	jedinice	i	senzora
do	80	m	(na	otvorenom
prostoru)

Frekvencija	prenosa
senzora

Frekvencija	prenosa
senzora:	433,92	MHz

Napajanje	glavne
jedinice

Adapter	za	napajanje:	DC
5	V	/	1200	mA	(uključen),
potrošnja:	6	W

Rezervno	napajanje
Rezervno	napajanje
glavne	jedinice:	3	×	1,5	V
AAA	(baterije	nisu
uključene)

Napajanje	senzora
Napajanje	senzora:	2	×
1,5	V	AA	(baterije	nisu
uključene)

Dimenzije	glavne
jedinice 147	×	74	×	17	mm	(š/v/d)

Dimenzije	bežičnog
senzora

38	×	100	×	22	mm	(š/v/d)



Težina	glavne	jedinice 173	g	(sa	baterijama,	bez
adaptera)

Težina	bežičnog
senzora 32	g

	


