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VREMENSKA STANICA SENCOR SWS 2300 W

Naziv: VREMENSKA STANICA SENCOR SWS 2300 W
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Sifra: #BM1810941793678776135
Barkod: 8590669379293
Proizvodac: SENCOR
Detalji
Kategorija: METEO STANICE
Oznake:

NOVO

Atributi:
Cena
Cena sa PDV: 1,427.00 RSD *WEB CENA

1,569.70 RSD *Cena za odlozeno web pla¢anje

Ostalo

Opis:
Vremenska stanica sa bezi¢nim senzoromDnevna
meteoroloska inteligencija

Vremenska stanica SENCOR SWS 2300 prati
temperaturu u zatvorenom i na otvorenom u
stepenima Celzijusa i Farenhaijta, kao i nivo vlaznosti u
procentima. Moze da prognozira vreme i prikazuje ga
kroz graficke ikonice (sunc¢ano, delimi¢no obla¢no,
oblacno, kiSovito, snezno). Automatski ¢uva
maksimalne i minimalne zabelezene vrednosti za
poslednja 24 sata, Sto vam omogucava da ih
pregledate. Displej takode prikazuje trenutno vreme.
MoZete podesiti dvostruki alarm za redovno budenje.

Multifunkcionalna vremenska stanica sa
senzoromDa li vas ¢esto iznenadi loSe vreme? Sa
SENCOR SWS 2300 vremenskom stanicom vise necete.
Jednostavno postavite ili montirajte stanicu na pogodno
mesto u zatvorenom prostoru i ubacite 2 AAA baterije.
Spoljni senzor, namenjen za bastu ili balkon, je bezi¢an
i koristi 2 AA baterije. MoZete ga postaviti do 80
metara od stanice. Nakon nekoliko minuta prikupljanja
podataka, senzor salje informacije u realnom vremenu
stanici, prikazujudi prognozu za 12-24 sata uz pomo¢
ikonica.

Funkcije:

¢ |kone vremenske prognoze (suncano, delimi¢no



oblac¢no, obla¢no, kisovito, snezno)

e Merenje temperature i vlaznosti u zatvorenom
prostoru sa indikatorom trenda

e Merenje temperature i vlaznosti na otvorenom sa
indikatorom trenda

¢ Digitalni prikaz vremena i datuma
e Upozorenje na mraz za spoljasnji kanal

e Memorija maksimalnih/minimalnih vrednosti (24
h)

e Alarm i funkcija odlaganja (snooze)

e Opseg unutrasnje temperature: -10°C do +50°C
e Opseg spoljasnje temperature: -40°C do +60°C

e Opseg vlaznosti (unutra i spolja): 1% do 99% RH
e Format 12 / 24 sata (izbor)

e Prikaz temperature u °C/ °F (izbor)

e Postavljanje na sto ili zid

¢ Indikator slabe baterije (glavna jedinica i spoljni
senzor)

e Podrska za do 3 senzora

e Automatsko rotiranje prikaza podataka sa sva tri
spoljasnja senzora

e 1 senzor uklju¢en (SWS TH2300-3200-4440)

e Domet prenosa izmedu stanice i senzora do 80 m
(na otvorenom prostoru)

¢ Frekvencija prenosa senzora: 433.92 MHz
Napajanje:

e Stanica: 2 x 1.5 V AAA baterije (nisu uklju¢ene)

e Senzor: 2 x 1.5 V AA baterije (nisu uklju¢ene)

Dimenzije glavne jedinice: 65 x 100 x 24 mm (S x v
x d)Tezina glavne jedinice: 99 g



