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VREMENSKA	STANICA	SENCOR	SWS	11000	WIFI

Naziv: VREMENSKA	STANICA	SENCOR	SWS	11000	WIFI
Slika:

Šifra: #BM1810941793678881000
Barkod: 8590669384334
Proizvođač: SENCOR

Detalji

Kategorija: METEO	STANICE
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 16,944.00	RSD	*WEB	CENA	
18,638.40	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Profesionalna	meteorološka
stanica	sa	bežičnim	5-u-1
senzorom

TRUE	BLACK	ekran	u	boji	sa	automatskim
podešavanjem	osvetljenja

Bežični	5-u-1	senzor	dometa	do	150	m	sa
švajcarskim	SENSIRION	senzorima

Merenje	temperature,	pritiska,	vlažnosti,
padavina,	brzine	vetra,	pravca	vetra,	intenziteta
svetlosti,	UV	indeksa,	Boforove	skale,	osećaja
hladnoće	usled	vetra	i	tačke	rose

Vremenska	prognoza	za	12–24	sata	i	indikator
trenda

Evidencija	minimalnih/maksimalnih	vrednosti,
grafikoni	i	upozorenja

Podrška	za	do	7	dodatnih	senzora

Radio-kontrolisani	sat,	kalendar	i	mesečeve	mene

Funkcija	alarma



Otkrijte	tajne	vremena
Meteorološka	stanica	SENCOR	SWS	11000	donosi
naprednu	meteorologiju	u	udobnost	vašeg	doma.	Bilo
da	ste	baštovan,	ljubitelj	meteorologije	ili	jednostavno
želite	da	budete	informisani,	oduševiće	vas	širok
spektar	funkcija	koje	ova	stanica	nudi.

SWS	11000	je	opremljen	TRUE	BLACK	ekranom	u	boji
dijagonale	7,4"	sa	3	nivoa	osvetljenja.	Ekran	se
automatski	prilagođava	uslovima	osvetljenja	u
prostoriji.

Bežični	5-u-1	senzor	sa	švajcarskim	SENSIRION
senzorima,	koji	dolazi	uz	glavnu	jedinicu,	omogućava
praćenje	temperature,	vlažnosti,	pritiska,	pravca	i
brzine	vetra,	količine	padavina	i	drugih	parametara.

Meteorološka	stanica	SWS	11000	prikazuje	trenutne
vremenske	podatke	i	njihove	trendove	tokom	vremena,
pružajući	bolje	razumevanje	vremenskih	uslova	u
vašem	području.	Prognoza	za	narednih	12	do	24	sata
generiše	se	na	osnovu	vazdušnog	pritiska	i
temperature.	Na	ekranu	se	prikazuju	šarene	ikone
vremenske	prognoze.

Dodatne	funkcije	uključuju:

tačku	rose

subjektivni	osećaj	temperature

osećaj	hladnoće	usled	vetra

Moguće	je	podesiti	upozorenja	za	ekstremne
temperature,	kao	i	detaljne	informacije	o	jačini	i	smeru
vetra	–	uključujući	Boforovu	skalu	–	što	uređaj	čini	još
svestranijim.

Budite	uvek	informisani
Glavna	jedinica	se	lako	pokreće	i	podešava.	Idealna	je
za	postavljanje	na	sto	ili	montažu	na	zid.

Bežični	5-u-1	senzor	ima	domet	do	150	metara	na
otvorenom	prostoru,	što	omogućava	postavljanje	bilo
gde	oko	kuće.	Opcija	povezivanja	do	sedam	dodatnih
senzora,	kao	i	dodatne	funkcije	poput	prikaza	datuma,
vremena,	dana	u	nedelji	na	različitim	jezicima,
mesečevih	mena	i	budilnika,	čine	ovu	meteorološku
stanicu	izuzetno	praktičnom.	Glavna	jedinica	može	se
postaviti,	na	primer,	na	noćni	stočić.

Kombinacija	mrežnog	napajanja	i	rezervnih	baterija
(3×AAA,	prodaju	se	odvojeno)	omogućava	rad	uređaja
čak	i	tokom	nestanka	struje.	Za	rad	5-u-1	senzora
potrebne	su	3	AA	baterije	koje	nisu	uključene	u
pakovanje.

Tehničke	specifikacije
Ekran	i	senzori

TRUE	BLACK	LCD	ekran	u	boji	dijagonale	7,4"
(18,8	cm)

3	nivoa	osvetljenja	ekrana:	High	/	Low	/	Auto-
Dimming

Senzor	svetlosti	za	automatsko	podešavanje
pozadinskog	osvetljenja

Švajcarski	SENSIRION	senzori	(5-u-1	senzor)

Prognoza	i	meteorološki	podaci



Prognoza	i	meteorološki	podaci

Prognoza	za	12–24	sata	na	osnovu	promene
pritiska	i	temperature

Ikone	vremenske	prognoze:

sunčano

delimično	oblačno

oblačno

kišovito

olujno

snežno

Merenje	temperature	i	vlažnosti

Unutrašnja	temperatura	i	vlažnost	sa	indikatorom
komfora	i	trenda

Spoljašnja	temperatura	i	vlažnost	sa	indikatorom
trenda

Grafikoni	i	pritisak

Istorijski	grafikon	padavina	(poslednjih	6	dana)	ili
promena	pritiska	(-1,	-3,	-6,	-12,	-18,	-24	sata)

Barometarski	pritisak	u	relativnim	ili	apsolutnim
vrednostima:

hPa

inHg

mmHg

Opsezi	merenja

Unutrašnja	temperatura:	-5	°C	do	+50	°C

Spoljašnja	temperatura:	-40	°C	do	+60	°C

Unutrašnja	vlažnost:	1%	do	99%	RH

Spoljašnja	vlažnost:	1%	do	99%	RH

Vremenski	indeksi

Osećaj	temperature	napolju

Wind	chill

Heat	index

Tačka	rose

Vetar

Brzina	vetra:

mph

m/s

km/h

čvorovi

Boforova	skala

Trenutni	i	dominantni	smer	vetra

Padavine



Padavine

Merenje	padavina:

intenzitet	kiše

po	satu

dnevno

nedeljno

mesečno

ukupno(mm/inč)

Alarmi	i	upozorenja

Podešavanje	upozorenja	za	visoku/nisku
temperaturu	i	vlažnost

Upozorenja	za	vremenske	uslove:

jak	vetar

obilne	padavine	itd.

Trepćući	indikator	upozorenja

Sat	i	kalendar

Prikaz	vremena,	kalendara,	dana	u	nedelji	i
mesečevih	mena

Upozorenje	na	poledicu	i	funkcija	budilnika

Memorija	maksimalnih/minimalnih	vrednosti

Satni	zapisi	za	poslednja	24	sata

Radio-kontrolisani	sat

Automatsko	podešavanje	vremena	i	datuma
putem	DCF77	signala

Automatsko	ažuriranje	letnjeg	računanja	vremena
(DST)

Moguće	i	ručno	podešavanje

Jezici	i	jedinice

Dani	u	nedelji	na	7	jezika:

EN

DE

FR

ES

IT

NL

RU

Prikaz	temperature	u	°C	ili	°F

Senzori	i	povezivanje

5-u-1	senzor:

brzina	vetra
smer	vetra

padavine



padavine

temperatura

vlažnost

Domet	prenosa	između	glavne	jedinice	i	senzora:
do	150	m	na	otvorenom

Frekvencija:	868	MHz

Podržava	do	7	dodatnih	TH	senzora:

SWS	TH8600

SWS	9898

SWS	12500

SWS	16600

SWS	T	POOL	PRO(senzori	nisu	uključeni)

Napajanje

Adapter	glavne	jedinice:

DC	5	V	/	600	mA

uključen	u	pakovanje

potrošnja:	3	W

Rezervno	napajanje	glavne	jedinice:

3	×	AAA	1,5	V

baterije	nisu	uključene

Napajanje	5-u-1	senzora:

3	×	AA	1,5	V

baterije	nisu	uključene

preporučuju	se	nerepunjive	litijumske
baterije

Montaža	i	dimenzije

Postavljanje	na	sto	ili	zid

Dimenzije	glavne	jedinice:

202	×	138	×	38	mm

Dimenzije	bežičnog	5-u-1	senzora:

343	×	394	×	136	mm

Težina

Glavna	jedinica:

515	g

bez	baterija	i	adaptera

Bežični	5-u-1	senzor:

740	g

sa	baterijama


