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Slika:
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Proizvođač: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: PUNJAČI
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 10,967.88	RSD	*WEB	CENA	
12,064.67	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Ključne	mogućnosti	punjača:

8	potpuno	nezavisnih	kanala:	Omogućava
istovremeno	punjenje	od	1	do	8	baterija	različitog
kapaciteta	i	nivoa	napunjenosti,	čak	i	u	neparnim
kombinacijama
Kombinovani	slotovi:	Možete	puniti	do	6
komada	AA	/	AAA	baterija,	ili	do	4	komada	C	/
D	baterija,	uz	2	dodatna	namenska	kanala	za
9V	baterije	(kockice)
LCD	ekran	sa	procentima:	Jedinstven	digitalni
ekran	koji	za	svaki	slot	prikazuje	nivo
napunjenosti	baterije	izražen	u	procentima	(%).
Pored	ekrana,	poseduje	i	8	dvobojnih	LED
indikatora
Dodatni	USB	port:	Ugrađen	izlaz	(5V	DC,	max
500-1000mA)	omogućava	vam	da	punite	mobilne
telefone	i	druge	USB	uređaje	direktno	sa	punjača

	

	

Funkcije	i	režimi	rada:

Punjač	radi	potpuno	automatski	i	sprovodi	napredni
proces	u	do	4	faze:

1.	 Automatska	dijagnostika	i	osvežavanje



1.	 Automatska	dijagnostika	i	osvežavanje
(Refresh):	Punjač	poseduje	funkciju	pražnjenja
baterija	pre	punjenja	kako	bi	uklonio	"efekat	lenje
baterije",	što	značajno	produžava	vek	i	poboljšava
performanse	starijih	članaka

2.	 Impulsno	predpunjenje:	Bezbedno	pokretanje	i
oživljavanje	duboko	ispražnjenih	baterija	sa
visokim	unutrašnjim	otporom

3.	 Glavno	punjenje:	Brzo	punjenje	konstantnom
strujom	(kontrolisano	putem	-ΔV	metode).	Za	6
baterija	kapaciteta	2500	mAh	potrebno	je	oko	3
sata

4.	 Održavanje	napunjenosti	(Trickle	charge):
Kada	se	proces	završi,	uređaj	prelazi	u	mod
dopunjavanja	minimalnom	strujom,	pa	baterije
mogu	ostati	u	punjaču	i	uvek	biti	spremne	za
upotrebu

	

	

Tehničke	specifikacije	struje	punjenja:

Za	AA,	C	i	D	baterije	(do	6	komada	AA	ili	do	4
komada	C/D):	Struja	punjenja	iznosi	500	mA	po
kanalu,	dok	je	struja	pražnjenja	120	mA	po
kanalu.
Za	AAA	baterije	(do	6	komada):	Struja	punjenja
iznosi	250	mA	po	kanalu,	dok	je	struja	pražnjenja
80	mA	po	kanalu.
Za	9V	kockaste	baterije	(do	2	komada):	Struja
punjenja	iznosi	između	30	i	60	mA	po	kanalu,	dok
je	struja	pražnjenja	30	mA	po	kanalu.

	

	

Bezbednosni	sistemi

Punjač	je	opremljen	naprednim	CPU	kontrolerom	nove
generacije	koji	sprečava	oštećenja	baterija:

Zaštita	od	obrnutog	polariteta	(pogrešnog
okretanja	baterije)
Zaštita	od	kratkog	spoja,	pregrevanja	i
prepunjavanja
Sigurnosni	tajmer	koji	automatski	prekida
napajanje
Detekcija	oštećenih	ili	alkalnih	(nepunjivih)
baterija


