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INTERAKTIVNI	EKRAN	23.8"	IIYAMA	TW2424AS-B3P	IPS	1920X1080/ANDROID	14/14MS/USB

Naziv: INTERAKTIVNI	EKRAN	23.8"	IIYAMA	TW2424AS-B3P	IPS
1920X1080/ANDROID	14/14MS/USB

Slika:

Šifra: #BM10911231793765058638
Barkod: 4948570127153
Proizvođač: IIYAMA

Detalji

Kategorija: INTERAKTIVNI	DISPLAY
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 67,306.79	RSD	*WEB	CENA	
74,037.47	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Dizajn Tanki	okvir

Dijagonala 23.8",	60.5cm

Panel IPS

Osnovna
rezolucija 1920	x	1080	(2	megapixel	HD)

Format
ekrana 16:9

Osvetljenje 450	cd/m²	sa	dodirom

Statički
kontrast 1000:1	sa	dodirom

Vreme	odziva
(GTG) 14ms

Zona
gledanja

horizontalno/vertikalno:	178°/178°,
desno/levo:	89°/89°,	gore/dole:
89°/89°

Podržane
boje

16.7miliona	8bit

Horizontalna
sinhronizacija 31.	-	83.KHz



sinhronizacija 31.	-	83.KHz

Vidljiva
površina	Š	x
V

527	x	296.5mm

Razmak
piksela 0.275mm

Boja	okvra crna,	mat

Touch
tehnologija InCell	PCAP

Tačke	dodira
10	(HID,	samo	sa	podržanim	ili
integrisanim	OS,	external	OS	only
support	single	touch)

Način	dodira prst,	rukavica	(lateks),	kapacitativna
olovka

Interfejs
dodira USB

Audio	ulaz Mini	konektor	x1

Digitalni
izlaz	signala

USB-C	x1	(1x	v.	3.2	(Gen	1,	video
output	and	touch	board	function	–
mirror	screen))

Audio	izlaz Zvučnici	2	x	5W

HDCP da

USB	portovi x2	(1x	v.	3.2	(Gen	1,	5Gbit;	DC5V,
900mA),	1x	2.0	(DC5V,	500mA))

RJ45	(LAN) x1	(PoE	-	IEEE802.3at/72W	(1000M))

Mikrofon x1

Integrisani
softver Android	14	with	GMS

SOC Octa-core	RK3576	(4x	A53	+	4x
A72)

GPU ARM	G52	MC3

Memorija	za
skladištenje 32GB	eMMC

Memorija 4GB	LPDDR4

WiFi IEEE802.11ax/ac/a//b/g/n

Bluetooth 5.3

Dodatno
auto-rotation,	2x5W	speakers,
microphone,	anti-glare	coating,
PoE,	iiSignage²

Maksimalno
neprekidno
radno	vreme

24/7

Protiv
zadržavanja
slike

da

Tvrdoća
stakla 6H

Zaključavanje
OSD	tastera da



Orijentacija pejzaž,	portret,	face-up

VESA
montiranje 100	x	100mm

Sistem
upravljanja
kablovima

da

MTBF	-
Prosecno
vreme
izmedju
kvarova

50000	sati	(izuzimajući	pozadinsko
osvetljenje)

	


