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KOMBINOVANA BAZNA LEMILICA ZD-8922

Naziv: KOMBINOVANA BAZNA LEMILICA ZD-8922

Slika:

Sifra: #BM5387381794024648242
Barkod: 8606006537896
Detalji
Kategorija: LEMILICE
Oznake:
NOVO
Atributi: BREND: ZD

TIP: BAZNA LEMILICA KOMBINOVANA

NAPAJANJE: 230 V~ / 50 HZ

SNAGA: 360 W (60 W STAPNA LEMILICA + 300 W
LEMILICA NA TOPLI VAZDUH)

TEMPERATURA VRHA: 50-480°C

TEMPERATURA VAZDUHA: 100-500°C

PROTOK VAZDUHA: 24 L/MIN

KABEL: 1.2 M (MREZNI NAPOJNI KABEL), 1 M
(PRIKLJUCNI KABEL LEMILICE), 1 M (PRIKLJUCNI KABEL
LEMILICE NA TOPLI VAZDUH)

PRIBOR: 3 MLAZNICE, SUNDER ZA CISCENJE VRHA,
STALCI ZA STAPNU LEMILICU | LEMILICU NA TOPLI
VAZDUH

REZERVNI DELOVI (NISU U SKLOPU): VRH: N9-1, N9-2,
N9-3 (STAPNA LEMILICA), GREJAC: ZD-415R-HEATER
(STAPNA LEMILICA), ZD-8922-HEATER (LEMILICA NA
TOPLI VAZD.); STAP: ZD-415R-IRON

DIMENZIJE: 120X100X150 MM

Cena
Cena sa PDV: 11,399.00 RSD *WEB CENA
12,538.90 RSD *Cena za odlozeno web pladanje
Ostalo
Opis: Kombinovana stanica sa Stapnom lemilicom i lemilicom

na topli vazduh Odlikuje je izuzetno tih rad, jer uredaj
nema kompresor kao Sto je to slucaj kod starijih
modela Poseduje preciznu digitalnu kontrolu
temperature i analognu kontrolu protoka vazduha
Ugradeni visokokvalitetni grejaci garantuju pouzdan i
dugotrajan rad Temperature se prikazuju na
ugradenom LED displeju Rezim mirovanja stedi
elektri¢nu energiju kada je lemilica na stalku Stap se
automatski hladi nakon isklju¢ivanja






