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INVERTER KLIMA UREDA] HISENSE.HI-SMART 24K CF70BT2BG/AS70BT2BW

Naziv:

Slika:

Sifra:
Barkod:

Proizvodac:

Detalji

Kategorija:

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

INVERTER KLIMA UREDA] HISENSE.HI-SMART 24K

CF70BT2BG/AS70BT2BW

.I SLIKA PROCIVODA
NLIE DOSTUPHA
FWMETT WA SMETH

#BM1511191794112569785
6926597759609
HISENSE

KLIMA UREDAJI
NOVO

ENERGETSKI RAZRED: A+
BOJA: BELA

VRSTA APARATA: INVERTERSKI ZIDNI
ENERGETSKI RAZRED - HLADENJA: A
ENERGETSKI RAZRED - ZAGREVANJA: A
KAPACITET HLADENJA: 24000 BTU
SIRINA KLIME: 99,8 CM

DUBINA KLIME: 22.5 CM

VISINA KLIME: 32,5 CM

GREJNA SNAGA: W

RASHLADNA SNAGA: W

KAPACITET GREJANJA: BTU

KAPACITET KLIME: 24000

84,164.52 RSD *WEB CENA

92,580.97 RSD *Cena za odlozeno web pladanje



Ostalo

Opis:

Garancija: 2 + 3 godine na kompresor

Karakteristike: Unutrasnja jedinica - Kapacitet
odvlazivanja: 2,2 L/h - Precnik creva kondenzata: 18
mm - Automatski rad - Automatsko ponovno uklju¢enje
(kod nestanka struje) - Funkcija samociséenja - Zastita
prostora od zamrzavanja - Turbo rad - Hladenje -
Grejanje - Izvlacenje vlage iz vazduha - Ventiliranje -
provetravanje - Upravljanje: Daljinsko upravljanje -
Temperaturni opseg - grejanje: -20- 24 - Temperaturni
opseg - hladenje: -15 - 43 - Temperatura grejanja: 16-
30 - Kompaktan dizajn - Ru¢ni prekidac - Rashladno
sredstvo: R32 - Memorija pozicije usmerivaca vazduha
- Nivoi brzine spoljasnjeg ventilatora: 3 - Nivoi brzine
unutrasnjeg ventilatora: 7 - Daljinski upravljac kao
sobni termostat - Skriveni LED displej - Dimmer -
Samodijagnostika - Automatska brzina ventilatora
unutrasnje jedinice Spoljasnja jedinica - Dopuna gasa
po metru cevi: 30 g/m - Vrsta spoljne jedinice: Mono
(za jednu unutrasnju jedinicu) - Minimalna zvuc¢na
snaga: 65 dB(A)relpW - Potrosnja el energije u
StandBy rezimu: 1 W - Frekvencija: 50 Hz - Rashladno
sredstvo: 1,3 gr - Zvucni pritisak - min.: 50 dB(A)2x10-
5Pa - Zvucni pritisak - maks.: 56 dB(A)2x10-5Pa -
Potrosnja el. energije pri grejanju/ radna struja: 2.150W
- Potrosnja el. energije pri hladenju/radna struja:
2.060W - Minimalni protok vazduha: 1.850 m3 - Protok
vazduha: 2.800 m3 - Cev za tecnost: 9,53 mm - Cev za
gas: 15,88 mm - Max. duzina cevi: 20 m - Max. visinska
razlika: 15 m - Nazivna struja kod hladenja: 9,2 A -
Nazivna struja kod zagrevanja: 9,6 A

Efikasnost: 6500 W



