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LAN	SWITCH	MERCUSYS	MS120GP	POE+

Naziv: LAN	SWITCH	MERCUSYS	MS120GP	POE+
Slika:

Šifra: #BM896851794542725579
Barkod: 6957939003777
Proizvođač: MERCUSYS

Detalji

Kategorija: SVIČEVI
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 15,861.24	RSD	*WEB	CENA	
17,447.36	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Standardi	i	protokoliIEEE	802.3i,	IEEE	802.3u,	IEEE
802.3ab,	IEEE	802.3x,	IEEE	802.3z,	IEEE	802.3af,	IEEE
802.3at

Dimenzije440	×	180	×	44	mm

PoE	portovi

Standard:	kompatibilan	sa	802.3af/at	uređajima

PoE	portovi:	portovi	1–16,	do	30	W	po	portu

Ukupan	PoE	budžet:	192	W

Interfejsi

16	×	10/100/1000	Mbps	PoE+	RJ45	portova

2	×	10/100/1000	Mbps	RJ45	porta

2	×	Gigabit	SFP	slota

Prenosni	medijum

10BASE-T:	2-parni	UTP/STP	kabl	Cat.	3	ili	više
kategorije,	do	100	m

100BASE-TX:	2-parni	UTP/STP	kabl	Cat.	5	ili	više
kategorije,	do	100	m

1000BASE-T:	4-parni	UTP/STP	kabl	Cat.	5e	ili	više



1000BASE-T:	4-parni	UTP/STP	kabl	Cat.	5e	ili	više
kategorije,	do	100	m

1000BASE-X:	MMF,	SMF

Broj	ventilatora2	ventilatora

Fizičko	sigurnosno	zaključavanjeDa

Kapacitet	komutacije40	Gbps

LED	indikatori

Napajanje

Link/Act

PoE	status

PoE	Max

Tabela	MAC	adresa8K

Maksimalna	potrošnja	energije

17,25	W	pri	220	V	/	50	Hz	i	25	°C,	bez	povezanih
PoE	uređaja

219,05	W	pri	220	V	/	50	Hz	i	25	°C,	sa	PoE
opterećenjem	od	192	W

Maksimalna	disipacija	toplote

744,77	BTU/h	pri	220	V	/	50	Hz	i	25	°C,	sa	PoE
opterećenjem	od	192	W

771,56	BTU/h	pri	110	V	/	60	Hz	i	25	°C,	sa	PoE
opterećenjem	od	192	W

Metod	prenosaStore-and-Forward

Napredne	funkcije

Kompatibilnost	sa	IEEE	802.3at/af	PoE	uređajima

Extend	Mode:	PoE	napajanje	i	prenos	podataka	do
250	m

Prioritetni	portovi:	portovi	1–4

Isolation	Mode:	portovi	1–8	i	9–16

PoE	Auto	Recovery:	portovi	1–16

Automatsko	učenje	i	zastarevanje	MAC	adresa

IEEE	802.3x	kontrola	protoka

SertifikatiCE,	RoHS

Sadržaj	pakovanja

MS120GP

Kabl	za	napajanje

Uputstvo	za	instalaciju

Nosači	i	pribor	za	montažu

Radno	okruženje

Radna	temperatura:	-10	°C	do	50	°C

Temperatura	skladištenja:	-40	°C	do	70	°C

Radna	vlažnost:	10%	do	90%	RH,	bez
kondenzacije
Vlažnost	pri	skladištenju:	5%	do	90%	RH,	bez
kondenzacije




