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LAN	RUTER	MERCUSYS	AC12G	AC1300	3-GLAN/1-GWAN

Naziv: LAN	RUTER	MERCUSYS	AC12G	AC1300	3-GLAN/1-
GWAN

Slika:

Šifra: #BM896901794542746116
Barkod: 6957939005764
Proizvođač: MERCUSYS

Detalji

Kategorija: RUTERI
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 3,747.64	RSD	*WEB	CENA	
4,122.40	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Wi-Fi	klasaAC1300	Dual-Band	Wi-Fi

Bežični	standardiIEEE	802.11a/n/ac	na	5	GHzIEEE
802.11b/g/n	na	2,4	GHz

Frekvencija

2,4–2,5	GHz

5,17–5,25	GHz

Wi-Fi	brzine

2,4	GHz:	do	400	Mbps

5	GHz:	do	867	Mbps

Ukupno:	do	1267	Mbps

Osetljivost	prijema5	GHz:

11a	6	Mbps:	-96	dBm

11a	54	Mbps:	-77	dBm

11ac	20	MHz	MCS8:	-72	dBm

11ac	40	MHz	MCS9:	-67	dBm

11ac	80	MHz	MCS9:	-63	dBm



11ac	80	MHz	MCS9:	-63	dBm

2,4	GHz:

11g	6	Mbps:	-97	dBm

11g	54	Mbps:	-80	dBm

11n	20	MHz	MCS7:	-78	dBm

11n	40	MHz	MCS7:	-75	dBm

Snaga	prenosa<20	dBm	(EIRP)

Bežična	sigurnost

WPA-PSK

WPA2-PSK

WPA3-Personal

Bežične	funkcije

Uključivanje/isključivanje	bežične	mreže

Statistika	bežične	mreže

MU-MIMO

Beamforming

Smart	Connect

EasyMesh

Antene4	×	fiksne	omnidirekcione	antene	od	5	dBi

Interfejsi

1	×	Gigabit	WAN	port

3	×	Gigabit	LAN	porta

TasteriWPS/Reset

Dimenzije222	×	140	×	32	mm

NapajanjeEksterni	adapter:	12	V	/	1	A

Režimi	rada

Router	režim

Access	Point	režim

Upravljanje

Access	Control

Lokalno	upravljanje

Udaljeno	upravljanje

MERCUSYS	aplikacija

NAT	funkcije

Virtual	Server

UPnP

DMZ

Firewall	zaštitaIP	i	MAC	Address	Binding

Gostujuća	mreža

Guest	Network	na	2,4	GHz
Guest	Network	na	5	GHz

IPv6	podrškaDa



IPv6	podrškaDa

IPTV	podrškaDa

SertifikatiCE,	RoHS

Sadržaj	pakovanja

Mercusys	AC12G	AC1300	Dual-Band	Gigabit	Wi-Fi
ruter

Adapter	za	napajanje

RJ45	Ethernet	kabl

Uputstvo	za	brzu	instalaciju

Radno	okruženje

Radna	temperatura:	0	°C	do	40	°C

Radna	vlažnost:	10%	do	90%,	bez	kondenzacije

Vlažnost	pri	skladištenju:	5%	do	90%,	bez
kondenzacije


