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LAN	SWITCH	MERCUSYS	MS106LP	6-PORTNI	DESKTOP,	METALNO	KUĆIŠTE

Naziv: LAN	SWITCH	MERCUSYS	MS106LP	6-PORTNI	DESKTOP,
METALNO	KUĆIŠTE

Slika:

Šifra: #BM896851794542754297
Barkod: 6957939001148
Proizvođač: MERCUSYS

Detalji

Kategorija: SVIČEVI
Oznake:

NOVO

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 2,423.54	RSD	*WEB	CENA	
2,665.89	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Standardi	i	protokoliIEEE	802.3i,	IEEE	802.3u,	IEEE
802.3x

Dimenzije99,8	×	98	×	25	mm

Interfejsi

6	×	10/100	Mbps	RJ45	portova

Auto-Negotiation

Auto	MDI/MDIX

PoE	portovi

Portovi	1–4	podržavaju	PoE+

Kompatibilnost	sa	IEEE	802.3af/at	uređajima

Do	30	W	po	PoE	portu

Ukupan	PoE	budžet:	40	W

PoE	napajanje	preko	RJ45

Power+:	pin	3	i	pin	6

Power-:	pin	1	i	pin	2

Prenosni	medijum



Prenosni	medijum

10BASE-T:	2-parni	UTP/STP	Cat.	3	ili	više
kategorije,	do	100	m

100BASE-TX:	2-parni	UTP/STP	Cat.	5	ili	više
kategorije,	do	100	m

Kapacitet	komutacije1,2	Gbps

Tabela	MAC	adresa2KAutomatsko	učenje	i
zastarevanje	MAC	adresa

Metod	prenosaStore-and-Forward

LED	indikatori

Napajanje

Link/Act

PoE	status

HlađenjePasivno,	bez	ventilatora

Maksimalna	potrošnja	energije

1,87	W	bez	priključenih	PoE	uređaja

44,8	W	sa	PoE	opterećenjem	od	40	W

Maksimalna	disipacija	toplote

6,34	BTU/h	bez	priključenih	PoE	uređaja

152,32	BTU/h	sa	PoE	opterećenjem	od	40	W

Napredne	funkcije

Extend	Mode	–	PoE	napajanje	i	prenos	podataka
do	250	m

Isolation	Mode

PoE	Auto	Recovery

IEEE	802.3x	kontrola	protoka

Uplink	portoviU	Isolation	režimu	portovi	5	i	6	koriste
se	kao	uplink	portovi,	npr.	za	povezivanje	rutera	i	NVR-
a.

NapajanjeEksterni	adapter:

Ulaz:	100–240	V	AC,	50/60	Hz

Izlaz:	53,5	V	DC	/	0,81	A

SertifikatiCE,	RoHS

Sadržaj	pakovanja

Mercusys	MS106LP,	6-portni	10/100	Mbps	desktop
PoE+	svič

Adapter	za	napajanje

Gumene	nožice

Uputstvo	za	brzu	instalaciju

Radno	okruženje

Radna	temperatura:	0	°C	do	40	°C

Temperatura	skladištenja:	-40	°C	do	70	°C

Radna	vlažnost:	10%	do	90%	RH,	bez
kondenzacije

Vlažnost	pri	skladištenju:	5%	do	90%	RH,	bez



Vlažnost	pri	skladištenju:	5%	do	90%	RH,	bez
kondenzacije


