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MIKROSKOP	AT-002	SA	LCD	EKRANOM

Naziv: MIKROSKOP	AT-002	SA	LCD	EKRANOM
Slika:

Šifra: #BM46814851726243589621
Barkod: 8600412633821
Proizvođač: 3G

Detalji

Kategorija: MIKROSKOPI	I	KAMERE
Oznake:

Proveri	dostupnost

Atributi:

Cena

Cena	sa	PDV: 49,803.60	RSD	*WEB	CENA	
54,783.96	RSD	*Cena	za	odloženo	web	plaćanje

Ostalo

Opis:
Ovaj	mikroskop	koristi	senzor	slike	CMOS	boje	od	2
megapiksela	1	/	3"	za	direktno	skeniranje	linije;
direktno	povezan	sa	VGA	prikazom,	bez	dodatnog
uređaja	za	akviziciju,	možete	dobiti	slike	u	realnom
vremenu;	različite	rezolucije	mogu	se	direktno
prebacivati,	bez	potrebe	za	ponovnim	pokretanjem;
praktično,	korisnik	može	upravljati	putem	dugmeta	na
kućištu	sa	meni	interfejsom;	izbor	menija	na	kineskom	i
engleskom	jeziku;	prikaz	linije	logotipa	/	sakriven,
podesiva	boja,	opcionalni	stil;	dobra	reprodukcija	boja,
stabilnost	slike,	podrška	za	vreme	ekspozicije,
pojačanje,	osvetljenje,	kontrast,	zasićenje	i	druge	post-
image	poboljšanja;	može	zabeležiti	poslednje
podešavanje	korisnika,	bez	ponovnog	pokretanja	nakon
različitih	podešavanja	parametara	preko	standardnog
VGA	15-pinskog	interfejsa.	Sa	optičkim	sočivom	0.7-4.5
puta,	visokom	jasnoćom	slike,	dobrom	reprodukcijom
boja,	brzom	slikom	i	tako	dalje.

	

Interfejs,	funkcije

HDMI	VGA	USB

Standardna	konfiguracija

Optičko	uvećanje	7-4,5x	puta	(minimalno	3,5	-
maksimalno	700	puta)



Vizualni	opseg	3-35	mm

Radno	rastojanje	100-300	mm

Rezolucija:

1920	*	1080	-	1024	*	768	podesiva

Specifikacije	kamere:

1/3	"inch	CMOS

Metod	izlaza:

HDMI	VGA	signalni	izlaz	(standardni	ekran	interfejs)
USB

Broj	frejmova:

60	frejmova	u	sekundi

Funkcija	kamere:

Automatska	ekspozicija,	prebacivanje	na	engleski,
moguće	je	slobodno	podešavanje	oštrine	i	osvetljenja

Raspon	podizanja:

65MM

Visina	stuba:

270MM

Radno	rastojanje	centra:

140MM

Stub:

Visina:	355MM

Radna	površina	stola:

380	*	260	*	30MM

Radna	temperatura:

-10-50	°

	


