SASA BOZOVIC PR USLUGE SISTEMA OBEZBEDENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROS

P ( M 32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
M Tel: 060/386-09-09

E-mail: office@pcboomboom.rs

LED REF SINSKI JM-4069 20W 3000K 36° BELI TROFAZNI

Naziv: LED REF SINSKI JM-4069 20W 3000K 36° BELI
TROFAZNI

Slika:

Sifra: #BM4248731726582576576

Barkod: 8605043212506

Proizvodac: NEDEFINISAN

Detalji

Kategorija: TROFAZNE SINE | PRIBOR

Oznake:

Proveri dostupnost

Atributi: NAZIVNA SNAGA: 20 W
NAZIVNI NAPON: 200-220 V AC
IZVOR SVETLOSTI: COB LED (PHILIPS)
SVETLOSNI FLUKS: 1600-1900 LM
TEMPERATURA BOJE SVETLOSTI: 3000 K
BOJA ARTIKLA: BELA
PROSECAN RADNI VEK: 30 000 H NA 25° C
DIMENZIJE: @ 75 MM, H-193 MM
UGAO RASIPANJA SVETLOSTI: 36°
IP ZASTITA: IP 20
NACIN / TIP MONTAZE: NA SINU (TZV. TROFAZNA-
TROSTEPENA MONOFAZNA,4 ZICE)
BOJA SVETLA: TOPLO BELA (WW)
INDEKS REPRODUKCIJE BOJE (CRI): =90(RA)
FAKTOR SNAGE (PF): 0.9
MATERIJAL: ALUMINIJUM
ENERGETSKA EFIKASNOST: A++
DIMABILNOST: NE
TEMPERATURA OKRUZENJA (2C): -10 °C DO +45 °C
STEPEN ELEKTRICNE ZASTITE: KLASA |
BROJ UKLJUCENJA / ISKLJUCENJA: 20 000
ARTIKAL: SINSKI LED REFLEKTOR
TRAFO (DRAJVER): PHILIPS DRIVER
POTROSNJA ELEK. ENERGIJE:: 20 KWH / 1000H

Cena

Cena sa PDV: 6,850.00 RSD *WEB CENA
7,535.00 RSD *Cena za odlozeno web pladanje



Ostalo

Opis:

Osobina

Nazivna snaga
Nazivni napon
Izvor svetlosti
Svetlosni fluks

Temperatura boje
svetlosti

Boja artikla

Prosecan radni
vek

Dimenzije

Ugao rasipanja
svetlosti

IP zastita

Nacin / tip
montaze

Boja svetla
Indeks
reprodukcije boje
(CRI)

Faktor snage (pf)

Materijal

Energetska
efikasnost

Dimabilnost

Temperatura
okruzenja (°C)

Stepen elektri¢ne
zastite

Broj uklju¢enja /
iskljucenja

Artikal
Trafo (drajver)

Potrosnja elek.
energije:

Vrednost

20 W

200-220 V AC
COB LED (Philips)

1600-1900 Im

3000 K

Bela

30 000 h na 25° C

@ 75 mm, h-193 mm
36°

IP 20

na sinu (tzv. trofazna-
trostepena monofazna,4 Zice)

Toplo bela (WW)
=90(Ra)

0.9

Aluminijum

A++

Ne

-10 °C do +45 °C

Klasa |

20 000

Sinski LED reflektor

Philips driver

20 Kwh / 1000h



