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MIS WIRELESS MANHATTAN SUCCESS 179416, BLACK/BLUE

Naziv: MIS WIRELESS MANHATTAN SUCCESS 179416,
BLACK/BLUE

Slika:

Sifra: #BM8865781726044883527

Barkod: 766623179416

Proizvodac: MANHATTAN

Detalji

Kategorija: MISEVI

Oznake:

Proveri dostupnost

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 913.00 RSD *WEB CENA
1,004.30 RSD *Cena za odlozeno web pladanje

Ostalo



Opis:

Manhattan Success bezi¢ni opticki mis kombinuje
moderan dizajn sa naprednom preciznos¢u i
performansama. Njegov oblik pune veli¢ine i
konfiguracija sa tri dugmeta omogudavaju direktan
pristup osnovnim komandama uz minimalno kretanje
zgloba. Neklizajuca tekstura primenjena na kriti¢ne
povrsine pomaze da se obezbedi siguran i udoban
hvat. Izuzetno mali, ali mo¢an USB mikro prijemnik sa
2,4GHz tehnologijom pruza efikasan domet do 10 m
(33 ft.) i skladisti se u posebnom odeljku na brodu ili
ostaje instaliran za istinsku bezi¢nu udobnost.

Precizne opti¢ke performanse u agilnom, modernom
dizajnu sa USB mikro prijemnikom

RF tehnologija od 2,4 GHz nudi bezi¢nu slobodu sa
efektivnim dometom do 10m

Automatsko upravljanje napajanjem pomaze u
odrzavanju odgovarajuéeg nivoa baterije

Ugradeni odeljak za skladistenje stiti USB prijemnik od
gubitka i ostecenja

Ergonomski oblik i neklizaju¢a tekstura pruzaju siguran
hvat

Podloga sa malim trenjem glatko klizi preko radnih
povrsina

Plug-and-plai instalacija — Windovs i Mac kompatibilan
Standardi i sertifikati

usB

CE

FCC

RoHS2

VEEE

General

Prijemnik (2,4 GHz)

RF bezi¢ni domet: do 10,0 m (33 ft.)

Mis: opticki senzor (A3000); Rezolucija od 1000 dpi

Kontrole: desni i levi mis sa to¢ki¢ima za pomeranje
(automatsko pomeranje)

Automatski rezim ustede energije / iskljucivanja
Materijal: ABS plastika

Kompatibilan sa Windovs i Mac

Dimenzije

Mis: 10x6x3,5 cm

Masa: 509

Environmental

Radna temperatura: 0°C - 45°C

Temperatura skladistenja: -15°C - 60°C

Radna vlaznost: <85%






